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Ivan Pobjecký

Z čoho sa vychádza pre rok 2023?!



Ivan Pobjecký

IMDG-Code 2023

Každé dva roky ... rok prechodné ustanovenia = používanie 3 roky 



Ivan Pobjecký

IMDG-Code 2023

https://existec.com/wp-content/uploads/2022/10/Amdt-41-detailed.pdf
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IATA-DGR 2023

Každý rok.....bez prechodných ustanovení = používanie 1 rok
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IATA-DGR 2023

https://www.iata.org/en/publications/newsletters/iata-knowledge-hub/cargo-ground-ops-regulation-manuals-
annual-significant-changes/
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ADR/RID/ADN 2023

ECE/TRANS/WP.15/256_0 

https://unece.org/transport/dangerous-goods
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Z čoho sa vychádza pre rok 2023?!

OSN- odporúčania
“Orange Book”
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Základ pre zmeny ADR/RID/ADN 2023

Odporúčania OSN pre všetky druhy prepráv

Príprava zmien 2023/2024 v neformálnych pracovných skupinách

➢ Pracovná skupina pre lítiové batérie (klasifikácia a preprava)

➢ Pracovná skupina pre prenosné cisterny vyrobené z vystužených plastov

➢ Pracovná skupina na harmonizáciu príručky o skúškach a kritériách s GHS

➢ Stála pracovná skupina pre výbušné látky a predmety

➢ Pracovná skupina pre používanie pojmov „nebezpečenstvo“ a „riziko“

➢ Pracovná skupina pre prepraviteľné tlakové nádoby



Ivan Pobjecký

Základ pre zmeny ADR/RID/ADN 2023

➢ Pracovná skupina pre lítiové batérie (klasifikácia a preprava)



Ivan Pobjecký

Základ pre zmeny ADR/RID/ADN 2023 – 2.2.9.1.7 g) – trieda 9

Pracovná skupina pre lítiové batérie (klasifikácia a preprava)

S výnimkou gombíkových batérií inštalovaných v 
zariadeniach (vrátane dosiek plošných spojov).
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Základ pre zmeny IATA DGR 2023

Pracovná skupina pre lítiové batérie (klasifikácia a preprava)
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Základ pre zmeny ADR/RID/ADN 2023

Pracovná skupina pre lítiové batérie (klasifikácia a preprava)

Označovanie a bezpečnostné značky 

Vynecháva sa telefónne číslo



Ivan Pobjecký

Základ pre zmeny IATA DGR 2023

Pracovná skupina pre lítiové batérie (klasifikácia a preprava)

Označovanie a bezpečnostné značky 

Platí prechodné obdobie do decembra 2026.

Revidovaná značka manipulácie s lítiovou batériou, aby sa odstránilo telefónne číslo. 

UN 3480

Platí aj pre ADR/RID/ADN/IMDG Code
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Základ pre zmeny IATA DGR 2023

Obalové inštrukcie PI 965 a PI 968 

Boli revidované tak, že sa vyžaduje, aby každý obal pripravený v súlade 
s časťou IB bol schopný odolať skúške stohovaním 3 m.

Pracovná skupina pre lítiové batérie (klasifikácia a preprava)

Dokumentácia

Prechodné obdobie pre vyhlásenie o nebezpečných veciach na 
leteckom nákladnom liste (air waybill) sa predlžuje do 31. 
decembra 2024.
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Z čoho sa vychádza pre rok 2023?!



ADR 2023
platná od 1. januára  2023

Dohoda 

o medzinárodnej preprave nebezpečných vecí

Zmeny príloh A a B dohody ADR od 1.1.2023

Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky

ZLZ SR 

Sekcia prepráv nebezpečných vecí 

 

 

IASA 
International Association of dangerous goods Safety Advisers 

ECE/TRANS/WP.15/256_0 
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Zmeny ADR/RID/ADN 2023 – 2.2.3.3 – Trieda 3

2.2.3.3

Zoznam spoločných položiek

Pri F1 vyčiarknúť:

1169 VÝŤAŽKY, AROMATICKÉ, KVAPALNÉ

1197 VÝŤAŽKY, CHUŤOVÉ LÁTKY, KVAPALNÉ

Nová položka:

1197 VÝŤAŽKY, KVAPALNÉ, pre chuť a vôňu

Objasnenie a rozhodnutie na používanie UN 1197;

Položky UN 1169 a UN 1197 sa používali rovnakým spôsobom.
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Zmeny ADR/RID/ADN 2023 – nová položka UN 3550

Dopĺňa sa nová položka triedy 6.1:

UN 3550 PRÁŠKOVÝ DIHYDROXID KOBALTU (COBALTDIHYDROXID-PULVER)



Ivan Pobjecký

Zmeny ADR/RID/ADN 2023 – nová položka UN 3550

Dopĺňa sa nová položka triedy 6.1:

UN 3550 PRÁŠKOVÝ DIHYDROXID KOBALT (COBALTDIHYDROXID-PULVER)
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Zmeny ADR/RID/ADN 2023 – časť 3

➢ Zmeny pri UN-číslach 1002, 1012, 1043, 1197, 1345, 1872, 1891, 1944, 2015, 2037, 2426, 

3208, PG II, 3209, PG II, 3269, 3359, 3509, 3527, 3536 a 3538

➢ Zmeny pri osobitných ustanoveniach 119, 188, 225, 291, 327, 363, 378, 386, 389, 591, 593, 

642, 644, 650, 654, 663, 667, 677

➢ Nové osobitné ustanovenia 396, 397, 398 und 676

− SV 396: Možnosť prepravy predmetov s otvorenými plynovými fľašami

− SV 397: Možnosť prepravy UN 1002 ako "syntetický vzduch"

− SV 398: Vzťah k rôznym druhom buténov

− SV 676: Zjednodušenie pri likvidácii polymerizujúcich látok s kontrolnou teploty podľa SV 386



Ivan Pobjecký

Zmeny ADR/RID/ADN 2023 – časť 4

➢ Objasnenie doby používania vnútorných nádob z plastu pri nádobách  IBC

V prípade kompozitných nádob IBC sa doba používania vzťahuje na dátum výroby 

vnútornej nádoby.
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Zmeny ADR/RID/ADN 2023 – časť 4

➢ Zmenil sa objem záchranných tlakových nádob z 1000 na 3000 litrov

➢ Zmeny osobitného ustanovenia pre balenie PP70 v P137 (UN-čísla 0059, 0439, 

0440 und 0441)

➢ Obalová inštrukcia P911: nová dodatočná požiadavka, že články alebo batérie 

sa musia chrániť pred skratmi



Ivan Pobjecký

Zmeny ADR/RID/ADN 2023 – časť 4
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Zmeny ADR/RID/ADN 2023 – časť 4

➢ Objasnenie kedy môžu schválené obaly presiahnuť čistú hmotnosť 400 kg

➢ Ak obaly, ktoré nemusia spĺňať požiadavky bodu 4.1.1.3 (napr. prepravky, palety), 

sú povolené v obalových inštrukciách alebo v osobitných ustanoveniach uvedených 

v tabuľke A v kapitole 3.2, tieto obaly nepodliehajú hmotnostným alebo 

objemovým limitom všeobecne platným pre obaly vyhovujúce požiadavkám 

kapitoly 6.1, pokiaľ nie je v príslušných obalových inštrukciách alebo v osobitnom 

ustanovení uvedené inak.“

➢ Schválené obaly môžu presiahnuť čistú hmotnosť 400 kg (pozri 4.1.3.3).

➢ P003, P004, P005, P006, P130, P137, P144, P408, P801, P903, P906, P907, P911
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Zmeny ADR/RID/ADN 2023 – časť 4

➢ Schválené obaly môžu presiahnuť čistú hmotnosť 400 kg (pozri 4.1.3.3).

➢ P003, P004, P005, P006, P130, P137, P144, P408, P801, P903, P906, P907, P911



Ivan Pobjecký

Zmeny ADR/RID/ADN 2023 – časť 4

➢ Obalová inštrukcia LP906:

Nový text:

Pre batérie a zariadenia obsahujúce batérie:



Ivan Pobjecký

Zmeny ADR/RID/ADN 2023 – časť 4

➢ Obalová inštrukcia LP906:

Nový text:

Pre batérie a zariadenia obsahujúce batérie:
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Zmeny ADR/RID/ADN 2023 – časť 4

➢ Obalová inštrukcia LP903:

➢ Na čo sa zabudlo???

Nasledujúci nový text bude platiť až od roku 2025:

Pre batérie a samostatné zariadenia obsahujúce batérie:



Ivan Pobjecký

Zmeny ADR/RID/ADN 2023 – časť 4

➢ Obalová inštrukcia LP903:

➢ Na čo sa zabudlo???

Nasledujúci nový text bude platiť až od roku 2025:

Pre batérie a samostatné zariadenia obsahujúce batérie:



Ivan Pobjecký

Zmeny ADR/RID/ADN 2023 – časť 5

5.2.1.9.2

Vynechávajú sa dve hviezdičky na obrázku 5.2.1.9.2.

Prechodné ustanovenie 1.6.1.49

Značka znázornená na obrázku 5.2.1.9.2 platná do 31. decembra 2022 sa môže naďalej 

používať do 31. decembra 2026.“
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Zmeny ADR/RID/ADN 2023 – časť 5

5.4.1.1.3 Osobitné ustanovenie pre odpady

5.4.1.1.3.2 (nové)

Ak nie je možnosť zmerať presné množstvo odpadu v mieste nakládky. 

Odhad je možný za nasledujúcich podmienok:

a) Predloženie zoznamu obalov s uvedením druhu a menovitého objemu 

b) Odhad na základe ich nominálneho objemu a iných dostupných informácií (napr. druh odpadu, 

priemerná hustota, stupeň naplnenia) pre kontajnery

c) Podtlakové cisterny na odpady: zdôvodniť odhad (napr. odhadom poskytnutým odosielateľom 

alebo zariadením vozňa/vozidla).



Ivan Pobjecký

Zmeny ADR/RID/ADN 2023 – časť 5

5.4.1.1.3.2 (pokračovanie)

Takýto odhad množstva nie je povolený pre:

− výnimky, pre ktoré je dôležité presné množstvo (napr. 1.1.3.6);

− odpady, ktoré obsahujú látky uvedené v 2.1.3.5.3 alebo látky triedy 4.3;

− cisterny iné ako vákuové cisterny na odpad.

Dopravný doklad musí obsahovať nasledujúce vyhlásenie:

„MNOŽSTVO ODHADNUTÉ V SÚLADE S 5.4.1.1.3.2”.
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Zmeny ADR/RID/ADN 2023 – časť 6

➢ Zmena názvu v 6.2.2.3 „Obslužné zariadenia“ sa mení na „Uzávery a ich ochrana”

➢ Nová certifikačná značka pre acetylénové fľaše

➢ V 6.2.2.8 sa názov „tlakové nádoby“ nahrádza výrazom „fľaše“

➢ Zmeny pri schvaľovaní tlakových nádob 

➢ Zmeny noriem v kapitole 6.2

➢ Nový odsek 6.8.1.5 metódy pre posudzovanie zhody, schvaľovania typu a skúšok
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Zmeny ADR/RID/ADN 2023 – časť 6

➢ Nové označovanie nádob IBC z tuhého recyklovaného plastu 

Nádoby IBC vyrobené z recyklovaných plastov podľa definície v časti 1.2.1 musia

byť označené „REC“. V prípade pevných nádob IBC sa táto značka pripevní vedľa

značiek požadovaných v bode 6.5.2.1.1. V prípade kompozitných vložiek IBC sa

táto značka pripevní k značkám požadovaným v bode 6.5.2.2.4.

➢ Úpravy súvisiace s používaním recyklovaných plastov

➢ Vložiť túto novú druhú vetu do 6.5.5.3.2:

„Okrem recyklovaného plastového materiálu, ako je definovaný v 1.2.1, nemožno použiť 

iný použitý materiál ako napríklad zvyšky z výroby alebo prebrúsenia z rovnakého 

výrobného procesu.“.
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Zmeny ADR/RID/ADN 2023 – časť 6

➢ Nové označovanie nádob IBC z tuhého recyklovaného plastu 

Nádoby IBC vyrobené z recyklovaného plastového materiálu definovaného v 1.2.1 musia byť

označené „REC“. V prípade pevných nádob IBC musí byť táto značka umiestnená v blízkosti

značiek predpísaných v bode 6.5.2.1.1. Pre vnútornú nádobu kompozitných nádob IBC musí

byť táto značka umiestnená v blízkosti značiek predpísaných v 6.5.2.2.4.
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Zmeny ADR/RID/ADN 2023 – časť 6

➢ Nové označovanie nádob IBC z tuhého recyklovaného plastu 

Nádoby IBC vyrobené z recyklovaného plastového materiálu definovaného v 1.2.1 musia byť

označené „REC“. V prípade pevných nádob IBC musí byť táto značka umiestnená v blízkosti

značiek predpísaných v bode 6.5.2.1.1. Pre vnútornú nádobu kompozitných nádob IBC musí

byť táto značka umiestnená v blízkosti značiek predpísaných v 6.5.2.2.4.
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Zmeny ADR/RID/ADN 2023 – časť 6
Nový:

6.8.3.2.9.6 Označovanie poistných ventilov (prechodné ustanovenia: 1.6.3.60, 1.6.4.64)

1.6.3.60 Cisternové vozne/nesnímateľné cisterny (cisternové vozidlá) a snímateľné cisterny, 

ktoré sú už vybavené poistnými ventilmi, ktoré od 1. januára 2023 spĺňajú 

príslušné požiadavky odseku 6.8.3.2.9, nemusia byť vybavené značkami v súlade 

s odsekom 6.8.3.2.9.6 až do ďalšej medziperiodickej kontroly alebo periodickej 

kontroly, ktorá sa má vykonať po 31. decembri 2023.

1.6.4.64 Cisternové kontajnery už vybavené bezpečnostnými ventilmi, ktoré spĺňajú 

ustanovenia odseku 6.8.3.2.9 platné od 1. januára 2023 nemusia byť vybavené 

značkami v súlade s odsekom 6.8.3.2.9.6 až do ďalšej medziperiodickej kontroly 

alebo periodickej kontroly, ktorá sa má vykonať  po 31. decembri 2023.

6.8.3.2.9.6.1 Cisterny s poistnými ventilmi podľa 6.8.3.2.9.1 až 6.8.3.2.9.5 musia byť označené 

špecifikovanou značkou. 

6.8.3.2.9.6.2 Nádrže bez poistných ventilov podľa 6.8.3.2.9.1 až 6.8.3.2.9.5 bez označenia podľa 

6.8.3.2.9



Zmeny ADR/RID/ADN 2023 – časť 6

Nový:

6.8.3.2.9.6.3 

➢ Značka pozostáva z bieleho štvorca s minimálnymi rozmermi 

250 mm × 250 mm. 

➢ Čiara vo vnútri okraja musí byť čierna a rovnobežná s okrajom, 

12,5 mm medzi touto čiarou a okrajom štítku

➢ Písmená „SV” čierne, výška znakov minimálne 120 mm, šírka 

čiary minimálne 12 mm  



Zmeny ADR/RID/ADN 2023 – časť 6

Nový:

6.8.3.2.9.6.4

Pre snímateľné cisterny (len ADR) | Pre cisternové kontajnery (ADR/RID) 

s maximálnou kapacitou 3 000 litrov 

➢ Veľkosť značky sa môže zmenšiť na maximálne 120 × 120 mm 

➢ Čiara vo vnútri okraja musí byť čierna a rovnobežná s okrajom, 

6 mm medzi touto čiarou a okrajom štítku

➢ Písmená „SV” čierne, výška znakov minimálne 60 mm, šírka 

čiary minimálne 6 mm  



Zmeny ADR/RID/ADN 2023 – časť 6

Nový:

6.8.3.2.9.6.5 Použitý materiál musí byť odolný voči poveternostným vplyvom a musí sa
zabezpečiť, aby bola značka trvalá. Po 15 minútach vystavenia pôsobeniu ohňa sa
poznávacia značka nesmie oddeliť od pripevnenia. Musí zostať pripevnená bez
ohľadu na orientáciu nádrže.

6.8.3.2.9.6.6 Písmená „SV“ musia byť nezmazateľné a čitateľné po 15 minútach vystavenia ohňu.
6.8.3.2.9.6.7 (ADR:) Značky sa majú pripevniť na obe pozdĺžne strany a na zadnú časť trvalo

pripojených cisterien (cisternové vozidlá) a na obe strany a na oba konce
snímateľných cisterien.



Zmeny ADR/RID/ADN 2023 – časť 6

Nový:

Pre cisternové kontajnery s kapacitou maximálne 3000 litrov pripevniť značky
(120 mm x 120 mm) buď na oboch dlhých stranách alebo pripevnené na oba konce.

alebo 



Ivan Pobjecký

Zmeny ADR/RID/ADN 2023 – časť 6

➢ Nové časti zariadení pre skúšku typu (6.8.3.2.1)

➢ Upravené predpisy na vybavenie nádrží na skvapalnené horľavé plyny poistnými ventilmi. 

➢ Objasnenie a rovnaké špecifikácie pre cisternové vozne a cisternové kontajnery pre kontroly 

počas prevádzky (RID) 

➢ Nová referenčná norma pre batériové vozidlá a MEGC navrhnuté, vyrobené a testované podľa 

referenčných noriem

➢ Zmeny v TC 6, TE 14 a TT 4
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Zmeny ADR/RID/ADN 2023 – časť 6

➢ Kapitola 6.9 

POŽIADAVKY NA PROJEKTOVANIE, KONŠTRUKCIU, INŠPEKCIU A SKÚŠANIE PRENOSNÝCH 

CISTERIEN Z VYSTUŽENÝCH PLASTOV (FRP)

➢ Stará kapitola 6.9 (ADR) sa stáva kapitolou 6.13

➢ POŽIADAVKY NA PROJEKTOVANIE, KONŠTRUKCIU, VYBAVENIE, SCHVÁLENIE TYPU, SKÚŠANIE 

A OZNAČOVANIE NESNÍMATEĽNÝCH CISTERIEN (CISTERNOVÉ VOZIDLÁ), SNÍMATEĽNÝCH 

CISTERIEN, CISTERNOVÝCH KONTAJNEROV A CISTERNOVÝCH VYMENITEĽNÝCH NADSTAVIEB 

Z VYSTUŽENÝCH PLASTOV (FRP)

Nová kapitola



Ivan Pobjecký

Zmeny ADR/RID/ADN 2023 – časti 7 až 9

➢ Objasnenie v 7.1.7.4.5 c) až e), že špecifikované vhodné metódy tepelnej izolácie a chladenia 

sa vzťahujú len na vozidlo/kontajner a nie na jednotlivé kusy.

➢ Nové pravidlá v kapitole 7.5.1.2 týkajúce sa témy kontroly. Konštrukčná prevádzkyschopnosť, 

uvádza sa zoznam kritérií pre veľké poškodenia (ohyby, praskliny konštrukčných a nosných 

prvkov, poškodenie servisného alebo prevádzkového zariadenia atď.) 
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Zmeny ADR/RID/ADN 2023 – časti 7 až 9

VOZIDLÁ POZNÁMKY

TECHNICKÉ 
ŠPECIFIKÁCIE

EX/II EX/III AT FL

9.2.4 Prevencia rizika požiaru

....

9.2.4.6 Elektrická hnacia 
sústava

X

9.2.4.7
9.2.4.6

Odľahčovacie 
brzdenie vozidla

Xf) X X X
f)   Použije sa na motorové vozidlá s maximálnou hmotnosťou väčšou ako 

16 t alebo schválené na ťahanie prípojných vozidiel s maximálnou 
hmotnosťou väčšou ako 10 t, prvý raz zaregistrované po 31. marci 2018. 

Odľahčovací brzdový systém musí byť typu IIA..

9.2.4.8
9.2.4.7

Spaľovacie 
vyhrievacie 
zariadenie

.....

9.2.4.6 - Nové predpisy pre používanie elektromobilov (1)
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Zmeny ADR/RID/ADN 2023 – časti 7 až 9

9.2.4.6 - Nové predpisy pre používanie elektromobilov (2)

Vozidlá poháňané batériou sa môžu použiť na prepravu vyžadujúcu 
vozidlo „AT“.

Článok 9.2.4.6 sa vzťahuje aj na hybridné vozidlá, ktoré integrujú 
elektrickú hnaciu sústavu s mechanickou hnacou sústavou 
spaľovacieho motora. Elektrické hnacie ústrojenstvo sa nesmie 
používať pre vozidlá EX a FL.

Elektrický pohon musí spĺňať požiadavky predpisu OSN č. 1001) v znení 
aspoň série zmien 03. Musia sa prijať opatrenia, aby sa zabránilo 
ohrozeniu nákladu zahrievaním alebo vznietením.

1) Existujúce články 9.2.4.6 a 9.2.4.7 sa stávajú článkami 9.2.4.7 a 9.2.4.8. V článku 9.2.4.7 sa odseky a 

krížové odkazy zodpovedajúcim spôsobom prečíslujú.
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9.7.9 – Dodatočné požiadavky na bezpečnosť vozidiel EX/III )

9.7.9   Dodatočné požiadavky na bezpečnosť vozidiel  FL a EX/III 

(Prechodné ustanovenia: 1.6.5.23, 1.6.5.24, 1.6.5.25)

Nové znenie:

9.7.9.1

Nasledujúce vozidlá musia byť vybavené automatickým hasiacim systémom pre priestor

obsahujúci spaľovací motor poháňajúci vozidlo:

a) FL- vozidlá prepravujúce skvapalnené a stlačené horľavé plyny s klasifikačným kódom F;

b) FL- vozidlá FL prepravujúce horľavé kvapalné látky obalovej skupiny I alebo obalovej skupiny II; 

a

c) EX/III-vozidlá.
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Nové znenie:

9.7.9.2

Nasledujúce vozidlá musia byť vybavené tepelnými krytmi proti požiaru zo všetkých kolies:

a) FL- vozidlá prepravujúce skvapalnené a stlačené horľavé plyny s klasifikačným kódom F;

b) FL- vozidlá FL prepravujúce horľavé kvapalné látky obalovej skupiny I alebo obalovej skupiny II;

c) EX/III- vozidlá.

Poznámka: 

Cieľom je zabrániť rozšíreniu požiaru na náklad napr. pomocou tepelných štítov alebo iných 

ekvivalentných systémov, buď:

a) priamym šírením od kolesa na náklad alebo

b) nepriamym šírením od kolesa do kabíny a ďalej na náklad.
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Nové znenie:

9.7.9.2

Nasledujúce vozidlá musia byť vybavené tepelnými krytmi proti požiaru zo všetkých kolies:

do 31.12.2022 len nákladod 01.01.2023 aj kabína



1.6.5.23 Vozidlá EX/III prvýkrát registrované alebo uvedené do prevádzky pred 1. januárom 2029

v súlade s požiadavkami bodu 9.7.9.2 platnými do 31. decembra 2022, ktoré však

nespĺňajú požiadavky bodu 9.7.9.2 platnými od 1. januára 2023, môžu naďalej

používať.".

1.6.5.24 Vozidlá FL, ktoré boli prvýkrát zaregistrované alebo uvedené do prevádzky pred

1. januárom 2029 a nespĺňajú ustanovenia pododdielu 9.7.9.1 platné od 1. januára 2023,

sa môžu naďalej používať.

1.6.5.25 Vozidlá FL, ktoré boli prvýkrát zaregistrované alebo uvedené do prevádzky pred

1. januárom 2029 a nespĺňajú ustanovenia pododdielu 9.7.9.2 platné od 1. januára 2023,

sa môžu naďalej používať.
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